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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Kaliumnitrat

- Artikelnummer: 1524
- CAS-Nummer:
7757-79-1
- EG-Nummer:
231-818-8
* Registrierungsnummer 01-2119488224-35-XXXX
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU8 Herstellung von Massenchemikalien (einschlieRlich Mineraldlprodukte)
SU10 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (aul3er Legierungen)
- Produktkategorie
PCO Sonstiges
PC4 Frostschutz- und Enteisungsmittel
PC11 Sprengstoffe
PC12 Dungemittel
PC14 Produkte zur Behandlung von Metalloberflachen
PC16 Warmeubertragungsflissigkeiten
PC17 Hydraulikflissigkeiten
PC19 Chemische Zwischenprodukte
PC20 Verarbeitungshilfsstoffe wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel, Fallungsmittel,
Neutralisationsmittel
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlief3lich Produkte auf Losungsmittelbasis)
PC37 Wasserbehandlungschemikalien
PC39 Kosmetika, Kérperpflegeprodukte
* Verfahrenskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen
Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROC4 Chemische Produktion mit der Mdglichkeit der Exposition
PROCS Mischen in Chargenverfahren
PROC7 Industrielles Sprihen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befillen und Entleeren) in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflllen und Entleeren) in speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCY9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behalter (spezielle Abflllanlage,
einschlieBlich Wagung)
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Sprihen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gief3en
PROC14 Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren
PROC15 Verwendung als Laborreagenz

(Fortsetzung auf Seite 2)
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PROC16 Verwendung von Kraftstoffen
PROC19 Manuelle Tatigkeiten mit Handkontakt
PROC20 Verwendung von Funktionsflissigkeiten in kleinen Geraten
PROC22 Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhéhter
Temperatur
PROC23 Offene Verarbeitungs- und Transfervorgange bei erheblich erhdhter Temperatur
PROC26 Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC1 Herstellung des Stoffs
ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
ERC6a Verwendung als Zwischenprodukt
ERC7 Verwendung als Funktionsflissigkeit an einem Industriestandort
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC8b Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fuhrt (Innenverwendung)
ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, AuRenverwendung)
ERC8e Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Aulienverwendung)
ERCS8f Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fihrt (AuRenverwendung)
ERC9a Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (Innenverwendung)
ERC9b Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (AuBenverwendung)
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Laborchemikalie

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

PANREAC QUIMICA S.L.U. Tel. (+34) 937 489 400
C/Garraf 2 Fax. (+34) 937 489 401
Poligono Pla de la Bruguera e-mail: product.safety@panreac.com

E-08211 Castellar del Vallés (Barcelona)

- Auskunftgebender Bereich: email: product.safety@panreac.com
1.4 Notrufnummer:

Single telephone number for emergency calls: 112 (EU)

Tel.: (+34) 937 489 499

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ox. Sol. 2 H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO03

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P220 Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P370+P378 Bei Brand: Zum Léschen verwenden: CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemaR den oértlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
7757-79-1 Kaliumnitrat
* Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 231-818-8

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
* Nach Hautkontakt:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Mit Wasser und Seife, mdglichst auch mit Polyethylenglykol 400 reinigen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
* Nach Verschlucken:
Mund aussptilen.
Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser).
Kein Erbrechen herbeiflhren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Husten
Atemnot
Schwindel
Kopfschmerz
* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Wasser
Kohlendioxid
Feuerldschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Stickoxide (NOXx)
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Wirkt durch Sauerstoffabgabe brandférdernd.
Nicht brennbar.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Atemschutzgerat anlegen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Brandrickstande und kontaminiertes Lé6schwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

*6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Staubbildung vermeiden.
Atemschutzgerat anlegen.
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Substanzkontakt vermeiden.
Fur ausreichende Liiftung sorgen.
* 6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Staubbildung vermeiden.
Nachreinigen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden.

Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmaflig aufzunehmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Atemschutzgerate bereithalten.

Das Produkt ist nicht brennbar.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Behalter darf nur unter lokaler Absaugung geoffnet werden.
Behalter an einem gut geltfteten Ort aufbewahren.
Nur im Freien oder in explosionsgeschitzten Rdumen lagern.
Unter Verschlu® oder nur fir Sachkundige oder deren Beauftragten zuganglich aufbewahren.
- Empfohlene Lagertemperatur: RT
- Lagerklasse: 5.1 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten: Entfallt.

- DNEL-Werte
Oral Long-term - systemic effects, general population | 12,5 mg/kg
Dermal |Long-term - systemic effects, worker 20,8 mg/kg
Long term - systemic effects, general population | 12,5 mg/kg
Inhalativ | Long-term - systemic effects, worker 36,7 mg/m3
Long-term - systemic effects, general population | 10,9 mg/m3
" PNEC-Werte
Aquatic compartment - freshwater 0,45 mg/L
Aquatic compartment - marine water 0,045 mg/L
Aquatic compartment - water, intermittent releases | 4,5 mg/L
Sewage treatment plant 18 mg/L

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Filter P1
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
* Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,11 mm
Wert fir die Permeation: Level > 480 min
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,11 mm

Wert fur die Permeation: Level > 480 min
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Augenschutz: Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

* Aussehen:
Form: Kristallin
Farbe: Farblos
* Geruch: Geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: 5-7,5
 Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 334 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 400 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Feuergefahr bei Berlihrung mit brennbaren Stoffen.
- Zersetzungstemperatur: 400 °C
- Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte bei 20 °C: 2,109 g/cm?
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20 °C: 320 g/l
* Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
* Viskositat:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Oxidationsmittel
*10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit organischen Stoffen.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien:

Alkalimetalle

Sulfide

Phosphor

Metalle in Pulverform

Bor

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Kohle/Ruf}
Phosphide
Magnesium
Reaktionen mit brennbaren Stoffen.
- 10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand: siehe Kapitel 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
* Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Quantitative Daten zur Toxizitat dieses Produkts liegen uns nicht vor.

- Komponente Art Wert Spezies
Oral LD50 | 3.750 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (Ratte)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Hautreizung
- Schwere Augenschadigung/-reizung Reizungen
- Nach Einatmen: Reizerscheinungen an den Atemwegen.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
*CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung
EC50 490 mg/l (daphnia magna)
ECO 200 mg/I (fish)

LC50/48 h | 490 mg/l (Aquatic Invertebrata)
LC50/96 h|1.378 mgl/l (fish)

>98,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC 180 mg/L (micro-organisms)

*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
 Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Chemikalien missen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
*14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG UN1486

*14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung

-ADR KALIUMNITRAT
-IMDG POTASSIUM NITRATE

 14.3 Transportgefahrenklassen

&

- Klasse 5.1 (O2) Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
- Gefahrzettel 51

-IMDG, IATA

- Class 5.1 Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

- Label 51

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA 11
* 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
* Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): 50
- EMS-Nummer: 5.1-06
- Stowage Category A
- Stowage Code SW23 When transported in BK3 bulk container, see

7.6.2.12and 7.7.3.9.

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf
IBC-Code Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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* Transport/weitere Angaben:
* Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 25 kg
On cargo aircraft only: 100 kg
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5 kg
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hoéchste Nettomenge je AulRenverpackung: 1000 g
- Beforderungskategorie 3
* Tunnelbeschrankungscode E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5 kg
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
- UN "Model Regulation": UN 1486 KALIUMNITRAT, 5.1, llI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU

* Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I Der Stoff ist enthalten.

* Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) -
Anforderungen in Bezug auf die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Ox. Sol. 2: Oxidierende Feststoffe — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert

Anhang: Expositionsszenarium

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
Formulierung und Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen
Verwendung in Laboratorien
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU8 Herstellung von Massenchemikalien (einschlieRlich Mineraldlprodukte)
SU10 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder Umverpackung (aul3er Legierungen)
- Produktkategorie
PCO Sonstiges
PC4 Frostschutz- und Enteisungsmittel
PC11 Sprengstoffe
PC12 Dungemittel
PC14 Produkte zur Behandlung von Metalloberflachen
PC16 Warmeubertragungsflissigkeiten
PC17 Hydraulikflissigkeiten
PC19 Chemische Zwischenprodukte
PC20 Verarbeitungshilfsstoffe wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel, Fallungsmittel,
Neutralisationsmittel
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlief3lich Produkte auf Losungsmittelbasis)
PC37 Wasserbehandlungschemikalien
PC39 Kosmetika, Kérperpflegeprodukte
- Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen
Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROC4 Chemische Produktion mit der Mdglichkeit der Exposition
PROCS Mischen in Chargenverfahren
PROC7 Industrielles Sprihen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befullen und Entleeren) in nicht speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflllen und Entleeren) in speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCY9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behalter (spezielle Abflllanlage,
einschlieBlich Wagung)
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Sprihen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gief3en
PROC14 Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren
PROC15 Verwendung als Laborreagenz
PROC16 Verwendung von Kraftstoffen
PROC19 Manuelle Tatigkeiten mit Handkontakt
PROC20 Verwendung von Funktionsflissigkeiten in kleinen Geraten
PROC22 Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhéhter
Temperatur
PROC23 Offene Verarbeitungs- und Transfervorgange bei erheblich erhdhter Temperatur
PROC26 Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC1 Herstellung des Stoffs
ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein

Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
(Fortsetzung auf Seite 11)
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ERC6a Verwendung als Zwischenprodukt
ERC7 Verwendung als Funktionsflissigkeit an einem Industriestandort
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC8b Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fuhrt (Innenverwendung)
ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, AuRenverwendung)
ERC8e Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Aulienverwendung)
ERCS8f Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fihrt (AuRenverwendung)
ERC9a Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (Innenverwendung)
ERC9b Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (AuBenverwendung)
- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Haufigkeit 5 Werktage/Woche.
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand Fest
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Reinstoff.
- Verwendete Menge pro Zeit oder Tatigkeit < 1 Tonnen pro Tag
 Sonstige Verwendungsbedingungen
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen Maflnahmen erforderlich.
 Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Von brennbaren Stoffen fernhalten.
Einatmen von Partikeln vermeiden.
Innenanwendung.
Auflenanwendung.
 Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wahrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
 RisikomanagementmaRnahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische SchutzmaBnahmen Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
 Technische SchutzmaBnahmen
Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
Fur geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
- Personliche SchutzmaBRnahmen
Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Filter P1
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
- UmweltschutzmaBnahmen
- Wasser Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- EntsorgungsmaBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
 Verbraucher Fir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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