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Essigsaure (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse, ACS, ISO

C2H402
CH3COOH

0

H,C —{:{
OH

M.= 60,05 CAS [64-19-7] EINECS 200-580-7

TARIC 2915 21 00 10

PHYSIKALISCHE DATEN flissig, mit Wasser mischbar ¢ hygroskopisch. ¢ D 20/4 1,05 * Schmelzpunkt: 16,7 °C
* Siedepunkt: 117 - 119 °C « pH50 g/120 °C2,5 * n20/D : 1,3718 « Flammpunkt:40 °C  Zindtemperatur:485 °C
Dampfdruck: (20 °C) 15,4 hPa * Viskositat: 25 °C 1,14 mPa.s ¢ Dipolmoment: 20 °C 1,5 Debye -
Dielektrizitatkonstante:20 °C 6,1 ¢ Verdunstungszahl (DIN 53170) 24 « Verdampfungswarme: 118 °C 665 KJ/Kg *
Sattigungskonzentration: 20 °C 38 g/m3 « Explosionsgrenze:6 %(V)17 %(V) ¢

Literatur Merck Index 13, 56 14, 55 Sax AAT250 « Safety 2, 13 A » Romp 8, 1185 « Kiihn-Birett E 6 * Beilstein
2,961V, 94 « BRN 506007 « Fieser 2553 71 81 « ACS XI * ISO 6353/2- 1983 R- 1, 2 » BP.2017 + USP 39 ¢ Ph.
Eur. 8.0 (2014) 9.0 (2017) +F.C.C910 - BOE 243(8-10-2009)

GEFAHRLICHKEIT: C.E: 607-002-00-6 ® RTECS: AF 1225000 ® LD50 oral Ratte 3.310 mg/kg * LC50 Ratte 40 mg/!
/ 4h « VLA-EC 15 ppm37 mg/m3 AGW 10 ppm25 mg/m3 EU ELV, Time weighted average: 10 ppm25 mg/m3
Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (DNEL) Arbeiter, Einatmen, akut (lokal) 25 mg/m3

Arbeiter, Einatmen, langzeit (lokal) 25 mg/m3 Verbraucher, Einatmen, akut (lokal) 25 mg/m3 Verbraucher,
Einatmen, langzeit (lokal) 25 mg/m3
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

Wasser 3,058mg/I Boden: 0,478mg/kg Kérpergewicht/24h Sediment 11,36mg/kg Kdrpergewicht/24h Klaranlage:

85mgy/I

H: H226 ¢ H314 »
P: P210 o P233 ¢ P240 ¢ P241  P242 ¢ P501 » P243 ¢ P260 * P264 » P280 ¢ P301+P330+P331
P303+P361+P353 ¢ P304+P340 ¢ P305+P351+P338 ¢ P310 » P338  P363 » P370+P378 * P403+P235 ¢



TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2789 * ADR: 8(3)/Il * IMDG: 8(3)/Il ® IATA: 8(3)/Il ®* PAX: 851 ¢ CAO: 855 *
(DJE) *

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 11~1,052 kg 1kg~0,951 |

SPEZIFIKATION:
Minimaler Gehalt (GC) 99,7%
Dichte bei 20/20 1,050-1,052
Gefrierpunkt >=16,0°C
Maximum der Verunreinigungen
APHA Farbe 10
Alkalinitat 0,0004 meq/g
Unldsliche Anteile in H20 entspricht
Nichtflichtige Anteile 0,001 %
Reduzierende Substanzen gegeniber KMnO4 entspricht
Glihrickstand (als SO4) 0,0005 %
Chlorid (ClI) 0,00004%
Phosphat (PO4) 0,00004 %
Sulfat (S04) 0,0001%
Gegen K2Cr207 resistente Substanzen entspricht
Nitrat (NO3) 0,0001%
Acetaldehyd (CH3CHO) 0,0002%
Essigsaureanhydrid [(CH3CO)20] (GC) 0,01%
Format (HCOO) 0,01%
Wasser (H20) 0,2%
Schwermetalle (als Pb) 0,00005%
Metalle ICP [mg/Kg (ppm)]
Ag 0,01
Al 0,05
As 0,5
Au 0,1
B 0,05
Ba 0,1
Be 0,01
Bi 0,05
Ca 0,5
Cd 0,01
Co 0,01
Cr 0,02
Cu 0,01
Fe 0,1
Ga 0,05
Ge 0,02
Hg 0,1
In 0,05
K 0,1
Li 0,01
Mg 0,1

Mn 0,01
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