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ITW Reagents
ARTIKELNUMMER: 141020

Salzsaure 37% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualitat

HCI

M.= 36,46 CAS [7647-01-0] EINECS 231-595-7
TARIC 2806 10 00 00

SYNONIME: Chlorwasserstoffsaure

PHYSIKALISCHE DATEN flissig, durchlassig , farblose, mit Wasser mischbar D 20/4 1,19 ¢ Schmelzpunkt: -25 °C
* Siedepunkt: 85 °C « Dampfdruck: (20 °C) 20 hPa «

Literatur Merck Index 13, 4.801 14, 4.780 Sax HHL0OO * Safety 2 , 1892 D * Romp 8 , 3672 « Fieser 4450 5333
6283 ¢ ACS XI ¢ ISO 6353-2/1983 R - 13, 17 *« BP.2018 * USP -NF 37 ¢ Ph. Eur. 8.0 (2014) 9.0 (2017) «F.C.C
10 11 - BOE 243(8-10-2009) « EU VO 231/2012JP XIIl , 423

GEFAHRLICHKEIT: C.E: 017-002-01-X ® RTECS: MW 4025000 ® LD50 oral Kaninchen 900 mg/kg ¢ LC LO inhalativ
hmn 1300 ppm / 30 min ¢ LC50 inhalativ hmn 3124 ppm / 1h ¢ VLA-EC (HCI) 10 ppm15 mg/m3 AGW (HCI) 7,6
mg/m3 AGW (HCI) 5 ppm

&

H: H290 » H335 ¢ H314 »
P: P234 ¢ P390 « P406 * P264 ¢ P280 » P302+P352 ¢ P321 » P332+P313 ¢ P362 ¢ P305+P351+P338 » P337+P313
* P261 ¢ P271 ¢ P304+P340 ¢ P403+P233 » P312 * P405 * P501

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1789 ¢ ADR: 8/Il ® IMDG: 8/Il * IATA: 8/Il * PAX: 851 ® CAOQ: 855 * (E)*

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 11~1,19 kg 1kg~0,84 |

BEOBACHTUNGEN: Produkt unterliegt der Kontrolle als Vorstufeausgangsstoff zur Drogenherstellung ©



SPEZIFIKATION:

Gehalt (Acidim.) 36,5-38,0 %
Identitat :
Identitat entsprechend den Pharmakopéen: entspricht

Maximum der Verunreinigungen

Aussehen der Lésung entspricht
Nichtfllichtige Anteile 0,01 %
GlUhruckstand (als SO4) 0,005 %
Chlor (Ph. Eur.) 0,0004%
Ammonium (NH4) 0,001%
Sulfat (SO4) 0,0005%
Sulfat (504) (USP-NF) entspricht
Sulfit (USP-NF) entspricht
Lésungsmittelrickstande (Ph. Eur., USP) entspricht
Brom oder Chlor (USP-NF) entspricht
Bromid oder lodid (USP-NF) entspricht

Elementare Verunreinigungen (ICH Q3D):

Klasse 1

Cd 0,5 ppm
Pb 0,5 ppm
As L5 ppm
Hg 1,5 ppm
Klasse 2A

Co 5 ppm

\Y 10 ppm

Ni 20 ppm

Klasse 2B

T 0,8 ppm
Au 10 ppm

Pd 10 ppm

Ir 10 ppm

Os 10 ppm

Rh 10 ppm

Ru 10 ppm

Se 15 ppm

Ag 15 ppm

Pt 10 ppm

Klasse 3

Li 55 ppm

Sb 120 ppm
Ba 140 ppm
Mo 25 ppm

Cu 250 ppm
Sn 600 ppm
Cr 25 ppm
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